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Tato pfirucka podava prehled
tUkont obsluhy a GdrZby
Vadeho vozu;

pfi jejich peclivém dodrzovani
docilite vidy

nejlepsich vykonda vozu,

S kaidym vozem

je rovnéz dodavana kniZecka
« Rady nasim zakaznikdm »;
najdete v ni pokyny,

kterych by mél dbéat

kazdy rozumny Fidig.

Cilem obou publikaci je
pomoci Vam

projet tisice kilometrd
bez poruch a nehod.

TECHNICKE UDAUJE




ZARUKA

S Va3im novym FIATem dostanete
« SeSit sluzeb, v ném# jsou uvedeny
Ukony, provadéné v ramci zaruky.

V «Sesitu sluZeb » jsou rovngZ dva
poukazy na bezplatné zaruéni pro-
hlidky (mazaci a provozni hmoty plati
zakaznik podle podminek, uvedenych
na téchto poukazech).

Ve Vasem zajmu Vam doporuéujeme,

abyste prvni zaru&ni prohlidku dali

provést po ujeti 1500-2000 km a druhou
mezi 4000-5000 km; zajistite si dosa-
Zeni nejlepsiho vykonu a vynikajicich
jizdnich vlastnosti vozu,

NAHRADNI DILY

Bezvadnou funkci vSech orgdni Va-
seho vozu maZe zarudit pouze pouZi-
vani origindlnich nahradnich soudastek
FIAT.

Prosime, abyste v kaidé objednéavce
nahradnich dila vZdy uvedli (viz str. 2):
— model vozu:

— typ a Cislo podvozku:

— typ a ¢&islo motoru:

— referenéni ¢&islo pro nahradni dily:

— katalogové &islo poZadované sou-
castky.

CO POTREBUJEME VEDET!

jak vyméiujeme kolo . . ... ... s P Iy viz str. 12
jaky ma byt tlak vzduchu v pneumatikdch . ., . . . v & oA e BONEEg
jak vyméfujeme Zarovku . . . . . . . . . . . . . . .. A
jak nahrazujeme spélenou pojistku . . . . . . .. . .. o own D DEAGE
jak pouZivame topeni a vétrani ., . . . . . . ., ... . ... » » 10
kdy provadime periodické provozni kontroly . . . . . . . . . . » » 19
jak vyméfiujeme olej, kdy a co maZeme . . ... ... .. .. S T
jak sefizujeme svétlomety . . ., . , . . . A O SR » » 29
jak pripeviiujeme bezpeCnostnipasy . . . + + v « v .+ . . . . » » 14
jak pfipravime filtr vzduchu pro léto a prozimu . . . ., . .. . » » 99
odpovédi na ostatni otazky ndm naznadi obsah na stran& . . . » » 40

Udaje v této ptiruéce jsou presnym pfekladem italského
originalu. |
Pokud se vozy uréené pro vyvoz do riaznych zemi lii, jsou

pfislusné vysvétlivky uvedeny znaménkem 3%,

V prilozeneém dodatku jsou popsany zmény ve vybaveni pFe-
depsanem pro nékteré zemé.




STITKY S TECHNICKYMI UDAJI

A - Typ (127 A) a cislo podvozku.

B - Stitek s oznaéenim: &islo povoleni
pfipusiéni k provozu, typ a <c&islo pod-
vozku, typ motoru, referenéni ¢&islo pro
nahradni dily a ¢islo barvy karoserie.

C - Typ (100 GL.000) a cislo motoru.
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KLICE K VOZU

S kaidym vozem jsou dodavany dvé
sady po dvou klicich.

Na kazdém Kkli¢i je vyraZeno C¢islo,
které je tfeba uvést pfi objednavce
nahradniho klice,

A - kli¢ ke spinaci skfince.

B - kli¢ ke spinaci skfince se zamkem
volantu.

C - kli¢ k zamkdam dvefi a kapoté zava-
zadlového prostoru.




Nejnovéjsi konstrukéni a vyrobni
metody dovoluji, abyste jiZ od uvedeni
do provozu nemusel dbat omezeni
zastaralych zpusobhu zajizdéni.

Je viak vhodné dbat niZe uvedenych
pokynt nejméné pro prvnich 1500 km
jizdy;

vyhybejte se prudkému a opakova-
nému seslapavani pedalu plynu zej-
ména, pokud se motor neohfal (je
dobfe Ffidit se timto pravidlem trvale);

neseélapavejte nikdy uplné pedal
plynu a také pfi zafazeni niZsich rych-
lostnich stupnd nejezdéte na plny

plyn; barevna oznaceni na rychloméru
pro nejvyssi rychlost jednotlivych rych-
lostnich stupiid nesmi byt nikdy prekro-
cena,

ménte obéas rychlost jizdy zejména
pii projizdéni dlouhych vzdalenosti.
RovnéZ nejezdéte dlouho stejnou rych-
losti zejména v dosahu nejvyssich
obratek, nebo pii stalém zafazeni niz-
giho rychlostniho stupne;

v€éas zafad'te podle podminek cesty
a motoru vhodny niZsi rychlostni stu-
pefi tak, aby motor vidy pracoval v
uZitecnych obratkach;

vyhnéte se — pokud je to moZno —
aspon pro prvnich nékolik set kilome-
tra pfilis prudkému zplsobu brzdéni;
soucasti brzdy se lépe vzajemné pfi-
zplsobi a uéinnost brzd se zvysi;

plivodni naplin oleje v motoru na-
hrad’'te jinym olejem teprve po ujeti
prvych 1500-2000 km (pfi prvni zarucni
prohlidce).

Nezapomente, ze dobra funkce motoru
a ostatnich uUstroji, i jejich Zivotnost
zaviseji do znacné miry na rozumnem
projeti prvnich nékolika tisic kilometri.
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. Ru&ni pumpicka omyvace celniho

skla.
Pfepinaci packa svétlometd.

spina¢ wvnéjsiho osvétleni
a osvétleni pfistrojové desky.

Hlavni

Pfepinaci packa blikacich svétel.
Kombinovany pfistroj.
Tlacitko houkacek.

Spinaci skfinka s klicem.

Tahlo spoustéciho zafizeni karbu-
ratoru.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

OVLADACI A KONTROLNI PRISTROJE

Packa omyvace celniho skla.

Seriditelné vzduchové trysky pro
celni sklo a vnitrek vozu.

Spina¢ ventilatoru klimatisacniho

zarizeni.
Popelnik.

Sefizovaci packa pfivodu teplého
vzduchu (viz str. 10-11).

Sefizovaci packa pfivodu chlad-
ného vzduchu (viz str. 10-11).

Kryt skfinky pro radiovy pfistroj.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22,

23.

24,

Skiinka pro doklady.

Odkladaci pfihradka pod pfistro-
jovou deskou.

Klapka pfivodu vzduchu k topnemu
télesu,

Radici péka.
Paka rucni brzdy.
Pedal plynu.
Pedal brzdy.
Pedal spojky.

Rukojef k otvirani kapoty motoru.
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Kombinovany pfistroj nhsahuje:

a)

b)

Rychlomér: nejvyssi rychlosti,
ozna&ené pro jednotlive rychlostni
stupn&, nesméji byt nikey pres o
kro&eny, ani pfi jizdach se svahi. «v

Poéitaé kilometrd.

Kontrolni svitilna {_?_eiené} obry-
sovych svétel.

d) Kontrolni svitilna (zelena) bli-
kacich svétel.

Kontrolni svitilna (modra) dal-
kovych svétel.

e)

f) VystraZzna svitilna (Cervena) nad-
mérné teploty chladici vody: roz-
sviti se pfi prehfati motory, CoZ S€
muze stat i pfi zavade elektrického
ventilatoru chladiciho radiatoru,
ktery se ma zapojit, dosahne-li te-
plota chladici kapaliny asi 90 °C.

A
i

g) Vystraznasvitilna (¢ervena) tlaku
oleje: rozsviti se Ppfi nedostacu-
jicim tlaku oleje. Je-li motor hor-
ky a otacky nizké (pfi volném béhu),
mase se svitilna rozsvitit, | kdyZ
je vsechno v poradku.

h) Ukazatel stavu paliva.

i) Kontrolni svitilna (tervend) mini-
sasoby paliva: rozsviti se, pokud
z4soba paliva klesne na 3-5 litru.

) Kontrolni svitilna (Cervena) na-
bijeni: zhasne, jakmile motor pfe-
krodi 970 otaéek za minutu.

m) Upeviiovaci ¢roub kombinova-
ného pfistroje.

Tahlo spoustéciho zafizeni karbu-
ratoru: po spusténi motoru tahlo po-
stupné zasunujeme, gimZz dosahneme
plynulého zahfati motoru. Otocenim
tahla doprava aZ na doraz zastavime
tahlo v poZadované poloze.

Pokud ma motor provozni teplotu,
nepouzivame pfi jeho spousténi spou-
st&ciho zafizeni.



je v ném zapojen pfi poloze MAR
klicku ve spinaci skfince.

Po vypnuti se stirate vraceji samo-
&¢inné do vychozi polohy.

a = vypnut;
b

v provozu.

-}}éﬂuéni pumpicka stiraéi ¢&elniho

skla: k oéisténi ¢elniho skla stiskneme
nékolikrat pryZové tlacitko a uvedeme
do provozu stirace Celniho skla.

3% Spinaé stiradu &elniho skla: proud 3% Hlavni spinaé vnéjsiho osvétleni a

svitilen pristrojovée desky: pfi jeho
zapnuti a soucasné poloze klicku ve
spinaci skiince proti znaménkim MAR,
P nebo ST, sviti obrysova svétla, svi-
tilny pFistrojové desky, statni poznavaci
znatka a zapoji se proud do pfepinace
svétlometn.

T
o

F

Pfepinaci paéka svétlometa (v ¢in-
nosti pfi zapojeni hlavniho spinace
osvétleni):

1 svétlomety vypnuty;

1 sklopna svétla;
i dalkova svétla.

Opakovanym tukanim na packu smérem
k volantu blikaji svétlomety (svételna
houkadka), i kdyZ jsou v8echna svétla
vypnuta.

Il

Prepinaci packa blikacich svétel se
samocinné vraci do vychozi polohy.

= odboeni vpravo;

D
S odboéeni vievo.







